
ة الثامنة  المحاضر

   -ثانيا حجم الصورة وعدد النقاط الضوئية : 

  
ً
يعتمد وضوح الصورة الرقمية، المطبوعة أو المعروضة على الشاشة جزئيا

علـي عـدد النقـاط الضـوئية المسـتخدمة المكونة لها، كلما زاد عدد النقـاط 

الضـوئية أضـافت تفصـيل أكثـر حـدة لحـواف الصـورة وأركا ـا، ممـا يزيـد مـن 

ي الظهـور وهـذا درجـة الوضـوح .إذا تم تكبـير صـورة مـا سـتب
 
دأ النقـاط الضـوئية ف

 تـأثير يطلـق عليـه اسـم التنقـيط 

   Pixelization 

 
   -والصورة التاليه توضح العلاقه بير  حجم الصورة وعدد النقاط: 

   

ي الحجم الصحيح لعدد النقاط الضوئية 
 
الصورة ناحيه اليمير  معروضة ف

ة جدا مما أدى  ي ناحية الشمال مكير
 
فتبـدو وكأ ـا صـورة طبيعيـة أمـا الصـورة ف

 إلى ظهور النقاط الضوئية.  

ر :     -يتحدد حجم الصورة الرقمية بطريقتي 

ي النقاط الضوئية، أو العدد الكلىي للنقاط  
 
الأولى ببعديها ف

ي تحتويــها. 
 الضوئية الت 



نقطـه ضـوئية،  ١٢٠٠×١٦٠٠على سبيل المثال، يمكن أن نطلق على صورة 

ب  ١.٩٢أو تحتـوي الصـورة علـى  مليون نقطة ضوئية وهو حاصل ض 

 والشكل يوضح حجم الصورة.   ١٢٠٠×١٦٠٠

 
ات    يمكن طباعتها بجودة عالية ذات تقدم معظم كامير

ً
التصوير الرقمي صورا

بوصـه وإن كانـت معظم درجات الوضوح الخاصة ا منخفضة  ١٠×٨مقـاس 

 : -وهي تتناسب مع

ة منها.  -٢النشر على شبكة الويب،                      -١   وعمل الطبعات الصغير

ي تطبيقات الوسائط المتعددة أو دمجه 
 
ي الوثائق النصية أما استخدامها ف

 
ا ف

فيتطلب درجات وضوح أعلـى ممـا يزيد من حجم ملف الصورة .كما أن جودة 

أي صورة رقمية سـواء أكانـت معروضـة علـى شاشـة أو مطبوعـة تعتمد على 

ي تحتويــها، والشكل يوضح العلاقة بير  عدد النقاط 
عدد النقاط الضوئية الت 

 الضوئية وحجم الصورة  

 
   



   -ثالثا محسس الصورة: 

ي تسـتخدم الفـيلم لتخـزين 
ات التصـوير التقليديـة الـت  علـى خـلاف كـامير

ات التصـوير الرقميـة أداة صـلبة يطلـق عليهـا  الصـورة، تسـتخدم كـامير

 ( ي
(  :_  وهـو عبـارة عـن رقائق CCDمحسـس الصـورة أو جهـاز الشـحن الضـوئ 

من السليكون تتضمن محسسات  فوتوغرافية تسم المواقع الفوتوغرافية 

Photo Site  تسجل كثافة أو سطوع الضوء الساقط عليها، حيث تستجيب

للضوء الساقط عليها بتجميع الشحنات الكهربائية، وكلما زاد الضوء زادت 

ي يمكن الشحنات الكهربائية، وتسجل بعد ذلك كم
جموعة من الأرقام الت 

استخدامها فيما بعـد لتكـوين اللـون، وتحديـد درجـة سـطوع النقـاط الضـوئية 

علـى الشاشـة أو الحـير علـي الصـفحة المطبوعـة؛ لتكوين الصورة، والشكل 

 يوضح محسس الصورة.  

   

  

 

عندما يفتح الغالق تركز العدسة المشهد على المحسس، وتسجل بعض 

لمواقع الفوتوغرافية على محسـس الصـورة المناطق عالية الإضاءة، وبعض ا

ي المواقع تسجل كل مستويات السطوع الواقعة بينهما.  
 
 الدرجات الظلية، وباف

يقـوم كـل موقـع بتحويـل الضـوء السـاقط عليـه لشـحنة كهربائيـة، ويسـجل 

ي المنـاطق عاليـ
 
ة الإضـاءة تكـون ذات المحسـس نمـط الكثافـة الضـوئية، ف

ي منطقـة ظليـة. 
 
ي ف

 
 شـحنة كهربائيـة أعلـي بكثـير لـو قورنـت بموقـع فوتـوغراف

وتحول هذه المستويات المختلفة للشحنة بعد ذلك لأرقام؛ تستخدم فيما 

 بعد لتكوين الصورة  والشكل يوضـح  كيفيه إلتقاط المحسس للصور.  



  

 

عند تركير  مشهد عن طريق العدسة وسقوطه على محسس الصورة يتناسب 

ة مع كمية  ي مباشر
 
عدد النقاط الضـوئية المخزنـة علـى أي موقع فوتوغراف

 الضوء الساقط عليه.  

   

   _ :  Color Depthرابعا عمق اللون 

ي تستخدم لتسجيل كل لون وكلما زادت  -عمق اللون: 
هو عدد النقاط الت 

ات النقاط ا ة   وتقـدم معظـم كـامير لمستخدمة ظهـرت ألـوان نقية وكثير

 بمقـدار 
ً
 لونيـا

ً
نقاط  ٨نقـاط للأحمـر ، ٨نقطـة لونيـة)  ٢٤التصـوير الرقميـة عمقـا

ي التصـوير  ٨للأخض  ،
 
فـة ف نقاط لـلأزرق( ومـن المعـروف أن التطبيقـات المحي 

 بمستوى 
ً
 لونيـا

ً
طة ضوئية  وكلما زادت النقاط  نق ٣٦الرقمـي تتطلـب عمقـا

ا تخزين تدريجات لونية أكير .   ي تخصص لكل لون فيمكن .للكامير
 الضوئية الت 



  

 

    Range Dynamicال الديناميكي  خامًسًا ا

 "Densityيعتـير ا ـال الـديناميكي مـن المواصـفات المهمـة لتقيـيم نوعيـة 

 بالكثافـة الضـوئية  "  ،وهـو يوضـح 
ً
ي الفيلمـي، ويسـم أحيانـا

الماسـح الضـوئ 

هـا مـن  ، تميير  ي
ي يمكـن للماسـح الضـوئ 

ي الصـورة، والـت 
 
نطـاق التـدرجات ف

  وحـت  الأكير عتامـة، تقـاس الكثافة الضـوئية بمقيـاس 
ً
التـدرج الأكير سـطوعا

ي    تمثل منطقة السطوع الأعلى لوغاريتمي وتبـدأ مـن القيمة الص
فرية  الت 

ي تمثل منطقه العتامة القصوي  ،وقصوي ٤.٠وحت  القيمة) 
( الت 

(وبعـض ٣.٣(فيملـك فـيلم النيجـاتف كثافـه ضـوئية دنيـا تبلـغ حـوالىي )3. 0)

 (  (. ٣.٦أفـلام الشـرائح الجيـدة تملـك مجـالا ديناميكيا يصل الىي

 

 

   



 ملحوظه:  

ل الديناميكي أوسع، كان بالإمكان تمييـز تفاصـيل وتـدرجات أكثـر "كلما كان ا ا

ي أن يقل ا ال الديناميكي للماسح 
ي الوقـت الراهن لا ينبغ 

 
ي الصـورة"، وف

 
ف

ي ( ٣.٢(  ومتوسط الجودة) ٣.٠الفيلمي عن )
 
اف ( ،  أمـا عـالىي الجودة ) الاحي 

 (  أو أوسع.    ٣.٦فيفضل أن يكون بمجال)

  

سًا ا
ً
 "  Noiseلتشويش " ساد

يتعلـق التشـويش أكثـر مـا يكـون با ـال الـديناميكي وعمـق اللـون، ويشـير إلى 

ي لو ـا أو 
 
ي تختلـف ف

 ، الـت 
ً
ة جـدا ي الصـورة  ،مثـل البقـع الصـغير

 
وجـود عيـوب ف

تـدريجها عمـا يحـيط ـا مـن ألـوان أو تـدرجات ، هـذا وتختلـف طبيعـة التشـويش 

ي كـل 
 
ي المحـول ف

 
حالـه ، ولكـن غالبـا مـا يحـدث التشـويش نتيجـة لمشـكلات ف

ي مناطق -التنـاظري 
 
ي على نظافة اللون وتشبعه، ويشيع ف ،  وله أثر سلتر الرقمي

كات المنتجة إلىي مستوى  الكثافة الدنيا والعظم، وعادة لا تتطـرق الشر

ي إجراء الاخ
ي أجهز ا، ولتقييم التشويش ينبغ 

 
تبارات الخاصـة التشويش ف

   . ي
 المتعلقـة بالتصوير او المسح الضوئ 

 
 



عا أبعاد الصورة 
ً
ب
ً
 "   "Aspect Ratioسا

  ١:١وهـي نسـبة طـول الصـورة إلىي عرضـها، ومـن المعـروف أن نسـبة المربـع هـي

ي الفيلم مقاس 
 
ومعظم   ١.٥:١مم هي  ٣٥، بينمـا تكـون هـذه النسـبة ف

ات التصوير لها نسبة  محسسات الصورة تقع بير  هذه الحدود .وبعض كامير

ي 
أبعاد تختلف بير  كل من محسس الصورة وشاشة محدد المنظر مما يعت 

 أننا لا نرى المشهد الذي يلتقط كاملا.  

ي 
 
ولحسـاب أبعـاد الصـورة لأي محسـس صـورة، يـتم قسـمة الـرقم الأكـير ف

لـى الـرقم الأصـغر ، علـي سـبيل المثـال إذا كـان لـدينا محسـس درجـة الوضـوح ع

فيمثل  ١٦٠٠علـى  ١٨٠٠بقسـمة ال  ١٦٠٠× ١٨٠٠صـورة درجـة وضـوحه 

ي هذه الحالة 
 
    ١.٣٣خارج القسمة أبعاد الصورة  وهو ف

 الصورة   العرض  × الطول أبعاد الصورة  

 ٣٥فيلم مقاس  مم   ٣٦×٢٤ ١.٥٠  

 مم  

نقطه  ١٠٢٤× ٧٦٨ ١.٣٣  

 ضوئية  

نقطه  ٨٠٠×  ٦٠٠

 ضوئية  

نقطه  ٦٤٠×٤٨٠

 ضوئية  

 شاشة عرض  

نقطة  ١٢٠٠×   ١٦٠٠ ١.٣٣  

 ضوئية  

  ٩٥٠ Nikon 

صور ورقية  بوصه   ١٠× ٨ ١.٢٩  

 مطبوعة  

 قياسية   ٨.٥ × ١١   ١.٢٩  

 الصورةد جدول يوضح ابعا                     
 

 

 



مًنا الحساسية    
ً
   "Sensitivity"ثا

     ISOتقاس حساسية الفيلم التقليدي أو شعته بوحدة القياس الدولية 

   "International Organization  For Standardization  وهـو "

الـرقم الـذي يظهـر على علبة الفيلم .وكلما زاد الرقم دل ذلك على أنه فيلم ذو 

،  ٢٠٠، ١٠٠حساسية أعلى للضـوء والأفـلام ذات الحساسـية المعروفة هي 

وتشير مضاعفة رقم الحساسية إلىي مضاعفة شعة استجابة الفيلم  ٤٠٠

ي ال
 
ا الرقميـة بوحـدة للضوء .كـذلك تقـاس حساسـية محسـس الصـورة ف كـامير

ISO    ي ذلـك الفـيلم التقليـدي، فمـع مقيـاس
 
مـنخفض   ISOوهـو يشـبه ف

اوح  يحتـاج محسـس الصـورة إلىي المزيـد مـن الإضـاءة للتعـريض الجيـد ، ويي 

  وحـت   ١٠٠لمحسـس الصـورة بـير   ISOمـدى مقيـاس 
ً
 ٣٢٠٠وهـو بطـئ جـدا

ات التصـوير أكثـر وهـو عـالىي الحساسـية وش  ي بعـض كـامير
 
  .يوجـد ف

ً
يــــع جـدا

مـن درجـة حساسـية حـت  يمكـن زيـادة درجـة الحساسـية لمحسس الصورة إذا 

ي درجات 
 
ي البعض الآخر يتم التحكم ف

 
كانت ظروف الإضاءة منخفضة ،  وف

الحساسـية بشكل أوتوماتيكي يتناسب مع الإضاءة المتوفرة، ولكن هذا النوع 

 من التشويش   مع زي
ً
 ادته لدرجـة الحساسـية فإنـه يزيـد أيضـا

   

 

 

 

   



سًعا عمق
ً
 (:  DEPTH OF FIELDالحقل)  أو الميدان تا

وهي المسافة بيرٌ   الجسم القريب والخلفية الأبعد   DOFواختصارها

ي الصورة،  
 
كير  ف

 والخارجة عن نطاق الي 

ي سـتبق  واضـحة وضـمن 
هـو عبـارة عـن مؤشـريب ٌ ـير  نسـبة المسـاحة الـت 

ي مسافه 
ي المشـهد المـراد تصـويره  والعمـق الحقلىي الكبير يعـت 

 
كيـز البـؤري ف الي 

ايدا بـير  خلفيه الصورة ذات ال تركيـز البؤري الجيد وأماميـه الصورة، مع  مي  

ء يقع بينهما  ي
، أما العمق الحقلىي الضيق فإنه يركز تركير  بؤري جيد لكل شر

   .  بؤرته علىي مجال صغير

 مثال:   

ي الحديقة فان استخدام عمق حقلىي ضيق 
 
إذا كان شخص يقف بمفرده ف

كير  
ي الي 

ي الصورة وسيبق 
 
سـيؤدي الىي ان معظـم الحديقـة تبـدو غير واضحه ف

 علىي الشخص فقط ، اما عند استخدام عمق حقلىي  كبـ
ً
ير فأننا البؤري مركزا

كير  البؤري.  
 سنحافظ علىي بقاء معظم الحديقة ضمن الي 

   

 ا شعه الغالق 
ً

شً
ً
  SHUTTER SPEEDعا

ا للضوء بالاصطدام بالحساس  ي تسمح خلاله الكامير
وهو مقياس للزمن الت 

ا الرقمية  ي ويقـاس كجـ زء مـن الثانيـة، وعلـي الرغم من ان معظـم الكامير
الضـوئ 

ي ومغلاق ميكانيكي الا ان النماذج الرخيصة نسبيا 
وئ  تحتـوي علىي مغلاق اليكـي 

ي ال
وئ  ي تعتمد علىي المغلاق الاليكي 

ذي يطق   الحساسية الضوئية  هلىي الت 

 لحساس الصورة.  

 AE LOCK -11 

اي قفـل التعـريض الاتومـاتيكي ،ويمكـن   Auto Exposure Lockاختصـار ل 

ي جزء معير  من الصورة وحفظها بشكل 
 
مـن خلالـه اخـد قـراءه نسبه الضوء ف

 مؤقت   



   

 

 

   burst modeالصور المتلاحقة -12

ات الرقمية بإمكانيه التقاط الكثـير مـن الصـور  حيث تمكنك العديد من الكامير

 وتعتـير هـذه المي زة مفيدة عند تصوير الاحداث الرياضية 
ً
ي زمـن قليـل جـدا

 
ف

ي تتطلب تصوير مستمر بحيث لا تفوتك 
والحيوانات والعناض الاخ رى  الت 

 اي صوره.   

 

 

 

 

 

   



13-   LCD viewfinder شاشه النظر 

ا  ه تقع علىي الواجهـة الخلفيـة للكـامير ونيه صغير
وهي عباره عن شاشه اليكي 

ي تراهـا العدسـة وهي تستخدم لرؤيه المشهد الذي نرغب 
وتعـرض الاشـياء الـت 

ي تصويره ومشاهده الصورة فور التقاطها.   
 
 ف

 

 

   

   

   
   
   
  


